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Ôèðìà “Æèíèúðñ” ÎÎÄ ïðîèçâåæäà ðàçíîîáðàçíè èçìåðâàòåëíè è

èíäèêàòîðíè óðåäè çà ïðîìèøëåíîñòòà â ðàçëè÷íè ñåðèè è ãàáàðèòíè

ðàçìåðè. Ïðåäëàãàìå ñúùî ñòàíäàðòíè è óíèêàëíè ðåøåíèÿ â îáëàñòòà

íà ïðîìèøëåíàòà àâòîìàòèçàöèÿ è òåãëîèçìåðâàíåòî, ñèñòåìè çà

äèñòàíöèîííî îò÷èòàíå íà ôèçè÷íè âåëè÷èíè è ðàçðàáîòêà íà

ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð ïî æåëàíèå íà êëèåíòà. Óñòðîéñòâàòà îò ñåðèè

4080 è 4100 ñà ôóíêöèîíàëíî èäåíòè÷íè, ñ ìíîæåñòâî îïöèè, íî ñ

ðàçëè÷åí ãàáàðèòåí è ïðèñúåäèíèòåëåí ðàçìåð è äèñïëåé. Òå ñà

ïðåäíàçíà÷åíè çà ìîíòàæ íà ïàíåë â êîìàíäíè çàëè íà åëåêòðè÷åñêè

ïîäñòàíöèè è äðóãè ïðîìèøëåíè îáåêòè. Ðàçìåðúò íà óðåäèòå ñåðèÿ 4100

èì ïîçâîëÿâà äèðåêòåí ìîíòàæ íà ìÿñòîòî íà ñòàðèòå àíàëîãîâè óðåäè ñ

ãàáàðèòíè ðàçìåðè 144/144 äîêàòî óðåäèòå ñåðèÿ 4080 ñà ïî-

êîìïàêòíè è çàåìàò ïî-ìàëêî ìÿñòî íà ìîíòàæíèÿ ïàíåë. Âúçìîæíî å

èçãðàæäàíåòî íà ñïåöèôè÷íè ñèñòåìè ïî æåëàíèå íà êëèåíòà,

êîìáèíèðàíåòî íà óðåäè â îáù êîðïóñ è ò.í.

Àêî èìàòå âúïðîñè èëè çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ íå ñå êîëåáàéòå äà ñå

ñâúðæåòå ñ íàñ!

mm,



Ðàçðàáîòåíè è â íàëè÷íîñò ñà ñëåäíèòå âèäîâå óðåäè:

AM4080 AM4100

V4080 V4100

KV4080 KV4100

F4080 F4100

SI4080 SI4100

CF4080

VA4080

CF4100

VA4100

Àìïåðìåòúð çà èçìåðâàíå íà ïîñòîÿíåí/ïðîìåíëèâ òîê

äî 10À* (ïðåòîâàðâàíå äî 10 ïúòè çà 100ms)

Âîëòìåòúð çà èçìåðâàíå íà ïîñòîÿíí /ïðîìåíëèâ

íàïðåæåíèå äî 600

o o

VAC (800VDC)

Êèëîâîëòìåòúð çà èçìåðâàíå íà ïðîìåíëèâ íàïðåæåíèå

100 èëè äðóãî íàïðåæåíèå) íà âòîðè÷íàòà ñòðàíà íà

íàïðåæåíîâ òðàíñôîðìàòîð â åëåêòðè÷åñêè ïîäñòàíöèè

o

VAC (

×åñòîòîìåð çà èçìåðâàíå íà ÷åñòîòà (ñòàíäàðòíî 50/60

äðóãè âúçìîæíîñòè ïðè ïîðú÷êà)

Hz,

Ñòúïàëåí èíäèêàòîð ñ àíàëîãîâ/ âõîä è

èçõîä, ìàêñèìàëåí áðîé ñòúïêè: 39

BIN/BCD BIN/BCD

Âàò/Âàðìåòúð çà èçìåðâàíå íà àêòèâíà è ðåàêòèâíà ìîùíîñò

* - ÷ðåç ñâúðçâàíåòî íà âúíøåí øóíò èëè ñïåöèàëåí áåçêîíòàêòåí òîêîâ äàò÷èê å âúçìîæíà

èçðàáîòêàòà íà àìïåðìåòðè çà ïðîèçâîëíè òîêîâå ïî æåëàíèå íà êëèåíòà

Àêî èìàòå âúïðîñè èëè ñïåöèàëíè èçèñêâàíèÿ, íå ñå êîëåáàéòå äà ñå ñâúðæåòå ñ íàñ!

series 4080/4100

perfection by simplicity

ÓÐÅÄÈ ÑÅÐÈÈ 4080 è 4100

Óðåäèòå îò ñåðèè 4080 è 4100 ñà ïðîãðàìèðóåìè èçìåðâàòåëíè è èíäèêàòîðíè óðåäè,

ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðîìèøëåíîñòòà. Âñè÷êè óðåäè îò ñåðèèòå èìàò âúçìîæíîñò çà çàäåéñòâàíå íà

ðåëåéíè êîíòàêòè ïðè èçëèçàíå íà èçìåðâàíàòà âåëè÷èíà èçâúí ïðîãðàìíî çàäàäåíè ãðàíèöè. Â

ìîìåíòà ñà èçãðàäåíè óðåäè çà èçìåðâàíå íà òîê, íàïðåæåíèå, ÷åñòîòà, ìîùíîñò è ñúïðîòèâëåíèå (çà

SI4100),êàòî ïðè ïîðú÷êà å âúçìîæíî ïðîèçâîäñòâîòî íà óðåä çà èçìåðâàíå íà ïðîèçâîëíà ôèçè÷íà

âåëè÷èíà (òåìïåðàòóðà, íàëÿãàíå è ò.í).

cos - ìåòúð çà èçìåðâàíå íà ôàçîâ úãúë
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Îáùà èíôîðìàöèÿ

Äèñïëåé

Ïðèíöèï íà èçìåðâàíå

Çàõðàíâàíå

Ãàáàðèòè

Ðàçíîâèäíîñòè

Ñâúðçâàíå â ìðåæà

Óðåäèòå îò ñåðèè 4080 è 4100 ñà èçãðàäåíè íà áàçàòà íà ìèêðîêîíòðîëåðè è ñà íàïúëíî

ïðîãðàìèðóåìè, êàòî ñëóæåáíèòå è ïîòðåáèòåëñêèòå íàñòðîéêè ñå çàïèñâàò â åíåðãîíåçàâèñèìà ïàìåò.

Òàçè ïàìåò èìà æèâîò îêîëî 100000 öèêúëà íà ïðåçàïèñ, êîåòî ÿ ïðàâè ïðàêòè÷åñêè âå÷íà. Ñëóæåáíèòå

íàñòðîéêè ñà çàùèòåíè ñ êîä îò äåéñòâèÿ ñ óðåäà îò íåîòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ëèöà; ïî ïîðú÷êà

íà êëèåíòà è ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ ìîæå äà áúäå çàùèòåíî ñ êîä (âåðñèÿ “Ñ” íà óðåäà).

Äèñïëåÿò íà âñè÷êè óðåäè îò ñåðèèòà å ÿðêî÷åðâåí 4-ðàçðåäåí,

34mm, êàòî âèäèìàòà ÷àñò íà öèôðàòà å ñ âèñî÷èíà 25.4 mm è îáùàòà âèäèìà

îáëàñò íà äèñïëåÿ å 94õ29mm. Ðàçìåðèòå íà äèñïëåèòå îñèãóðÿâàò âèäèìîñò îò ìèíèìóì 4/6m.

Ïðèíöèïúò íà èçìåðâàíå íà óðåäèòå îò ñåðèè 4080 è 4100 å ìîäèôèöèðàí íà áàçàòà íà äâîéíî

èíòåãðèðàíå. Òîâà îñèãóðÿâà èçêëþ÷èòåëíà òî÷íîñò (ïîä 0.5%) è ñòàáèëíîñò íà ïîêàçàíèåòî ñ âðåìåòî,

êàòî ñå çàïàçâà áúðçàòà ðåàêöèÿ íà óðåäà ïðè ðÿçêà ïðîìÿíà íà èçìåðâàíàòà âåëè÷èíà.

Ïðè èçëèçàíå íà èçìåðâàíàòà âåëè÷èíà èçâúí çàäàäåíè ãðàíèöè ñå çàäåéñòâàò ãàëâàíè÷åñêè ðàçäåëåíè

îò èçìåðâàòåëíàòà è çàõðàíâàùàòà âåðèãè çàòâàðÿùè êîíòàêòè íà ðåëåòà (ïðè âåðñèÿ “R” íà óðåäà).

Áðîÿò íà êîíòàêòèòå å òðè - çà âåëè÷èíà â íîðìàëíè ãðàíèöè, çà âåëè÷èíà íàä ãîðíàòà çàäàäåíà ãðàíèöà,

è çà âåëè÷èíà ïîä äîëíàòà çàäàäåíà ãðàíèöà. Â òàêúâ ðåæèì äèñïëåÿò ìèãà ñ ÷åñòîòà îêîëî 2-3 ïúòè â

ñåêóíäà (ìîæå äà ñå èçêëþ÷è îò ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ).

Óðåäèòå ìîãàò äà ñå çàõðàíâàò ñ íàïðåæåíèå îò 55 äî 250 (270) VAC èëè îò 80 äî 350 (380) VDC.

Ãàáàðèòíèòå ðàçìåðè íà óðåäèòå îò ñåðèÿ 4100 ñà (H/W/D) 144/144/65mm (áåç êóïëóíçè), êîåòî

ãè ïðàâè ïîäõîäÿùè çà äèðåêòåí ìîíòàæ â êîìàíäíè çàëè íà ïîäñòàíöèè íà ìÿñòîòî íà ñòàðèòå óðåäè

144/144mm áåç íåîáõîäèìîñò îò èçðàáîòêà íà äîïúëíèòåëíè ñêðåïèòåëíè ïëàíêè. Ïðè ñïåöèàëíà

ïîðú÷êà å âúçìîæíî è äîñòàâêàòà íà óðåäè ñ ãàáàðèòåí ðàçìåð 144/72/65mm.

Ñúùåñòâóâà âúçìîæíîñò ïðè ñïåöèàëíà ïîðú÷êà â åäèí êîðïóñ 144/144mm äà ñå ìîíòèðàò äâà îò

ïîñî÷åíèòå óðåäè ïî æåëàíèå íà êëèåíòà.

Ãàìàòà óðåäè ñåðèè 4080 è 4100 âêëþ÷âà áîãàòà ðàçíîâèäíîñò îò îïöèè çà âñåêè åäèí óðåä:

íàëè÷èå íà èçõîäíè ðåëåòà ñ áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè; çàùèòà íà ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ îò

íåîòîðèçèðàí äîñòúï ñ êîä; èçìåðâàíå íà âèñîêî íàïðåæåíèå (çà äî 600

äîïúëíèòåëíè èçõîäè (çà äâîåí äèñïëåé ñ âúçìîæíîñò çà åäíîâðåìåííà èíäèêàöèÿ íà

àêòèâíàòà è ðåàêòèâíàòà ìîùíîñò (çà è ò.í.; èìà âúçìîæíîñò çà äîñòàâêà íà ñïåöèàëíè

ðàçíîâèäíîñòè ïî ïîðú÷êà íà êëèåíòà.

Ïðåäâèæäà ñå â áúäåùå óðåäèòå äà áúäàò ñíàáäåíè ñ -485 èíòåðôåéñ ñ âúçìîæíîñò çà

êîìóíèêàöèÿ ïî ïðîòîêîë.

ïîêðèò ñúñ ñïåöèàëåí

òúìíîâèîëåòîâ ôèëòúð çà ïî-äîáðà ðÿçêîñò, ÷èòàåìîñò è åðãîíîìè÷íîñò ïðè âñÿêàêâà îñâåòåíîñò íà

ïîìåùåíèåòî, â êîåòî å ðàçïîëîæåí óðåäà. Âèñî÷èíàòà íà öèôðàòà çà óðåäèòå îò ñåðèÿ 4080 å 28 ñ

âèäèìà ÷àñò 20 êàòî îáùàòà âèäèìà îáëàñò íà äèñïëåÿ å 76õ25 Ïðè óðåäèòå îò ñåðèÿ 4100

âèñî÷èíàòà íà äèñïëåÿ å

Ãàáàðèòíèòå ðàçìåðè íà óðåäèòå îò ñåðèÿ 4080 ñà (H/W/D) 48/96/85mm (áåç êóïëóíçè). èëè

96/96/85 ïðè ñïåöèàëíà ïîðú÷êà. Ñðàâíèòåëíî êîìïàêòíèÿò èì ðàçìåð ïîçâîëÿâà ìîíòèðàíåòî èì

íà ìàëêà ïëîù îò òàáëîòî.

mm

mm, mm.

V4xx0) - VAC (800VDC);

BIN/BCD SI4xx0);

VA4xx0)

RS

MODBUS

mm



ÀÌ4080

ÀÌ4100

ÀÌ4080/ÀÌ4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëåíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080/4100. Èçìåðâàò

òîê îò 0 äî 10ÀAC/ÀDC (ïðè ñâúðçâàíå íà âúíøåí øóíò èëè

áåçêîíòàêòåí òîêîâ äàò÷èê ìîæå äà èçìåðâà òîê ñ ìàêñèìàëíà

ñòîéíîñò, îïðåäåëåíà îò øóíòà èëè äàò÷èêà). Ìîæå äà ñå

ñâúðçâàò äèðåêòíî êúì òîêîâ òðàíñôîðìàòîð ñ ìàêñèìàëåí

âòîðè÷åí òîê 10ÀÀC. Èìàò èçâåäåíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè çà

ñèãíàëèçàöèÿ ïðè èçëèçàíå íà èçìåðâàíèÿ òîê èçâúí

ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíè ãðàíèöè (îïöèÿ “ ”). Ìîíòàæúò èì ñå

èçâúðøâà íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà åëåêòðè÷åñêèòå

ïîäñòàíöèè.

R

AM4080 AM4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

- (A/D)

C

R

D

E

A

S

çà èçìåðâàíå íà ïîñòîÿíåí òîê

çà èçìåðâàíå íà òîê ñ âúíøåí òîêîâ äàò÷èê (íåîáõîäèìî å óòî÷íÿâàíå íà

âèäà è òèïà íà äàò÷èêà îò êëèåíòà)

çà èçìåðâàíå íà ïðîìåíëèâ òîê

çà èçìåðâàíå íà òîê ñ âúíøåí øóíò

áàçîâà âåðñèÿ - íÿìà èçâåäåíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè, ïîòðåáèòåëñêîòî

ìåíþ å äîñòúïíî çà îáñëóæâàùèÿ ïåðñîíàë

Èçâåäåíè ñà òðè çàòâàðÿùè (èëè îòâàðÿùè-ïðè ïîðú÷êà) áåçïîòåíöèàëíè

êîíòàêòà, çàäåéñòâàùè ïðè äîñòèãàíå íà ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíè

íèâà íà òîêà

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

Âñÿêà âåðñèÿ íà óðåäà ìîæå äà ñå ïîðú÷à êàêòî ñàìîñòîÿòåëíî,òàêà è â êîìáèíàöèÿ ñ äðóãè âåðñèè

âåðñèèòå, êîèòî íå ìîãàò äà ñå êîìáèíèðàò ïîìåæäó ñè, ñà “ ” è “ êàêòî è “ è Åäíà îò äâåòå

îïöèè - “ ” èëè “ òðÿáâà äà ñå óêàæå çàäúëæèòåëíî.

;

”, ” “ ”.

”

À
À
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Ðåæèì íà ðàáîòà íà ÀÌ4xx0

íîìèíàëåí (ïúðâè÷åí) òîê

íèñêî íèâî íà òîêà

âèñîêî íèâî íà òîêà

ìèãàíå íà äèñïëåÿ ïðè âèñîêî/íèñêî íèâî íà òîêà

õèñòåðåçèñ

çàêúñíåíèå íà çàäåéñòâàíå

Â íîðìàëíèÿ ñè ðåæèì óñòðîéñòâîòî ïîêàçâà èçìåðåíèÿò òîê (îòíåñåí êúì ïúðâè÷íàòà íàìîòêà

íà òîêîâèÿ òðàíñôîðìàòîð, êîãàòî ñâúðçâàíåòî å ïðåç òàêúâ) è íåïðåêúñíàòî ñèãíàëèçèðà äàëè òîêúò å

â çàäàäåíèòå äîïóñòèìè ãðàíèöè èëè å èçâúí òÿõ ÷ðåç ñâåòîäèîäè è ðåëåéíè êîíòàêòè. Àêî òîêúò å

èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïîêàçàíèåòî íà äèñïëåÿ çàïî÷âà äà ìèãà ñ ÷åñòîòà îêîëî 2-3Hz, êàòî

ìèãàíåòî ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíî/âêëþ÷åíî îò ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ ïî âñÿêî âðåìå. Óñòðîéñòâîòî

ñèãíàëèçèðà çà èçëèçàíå îò çàäàäåíèòå ãðàíèöè ñëåä ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíî âðåìå (çàäàäåíî êàòî

áðîé ïîñëåäîâàòåëíè èçìåðâàíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà ñà èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïðåäè ñèãíàëèçàöèÿ).

Òîâà å íàïðàâåíî, çà äà ñå îãðàíè÷è âúçìîæíîñòòà îò ñëó÷àéíè êðàòêîâðåìåííè ñðàáîòâàíèÿ íà

ðåëåòàòà çà ñèãíàëèçàöèÿ. Çà èçëèçàíå íà ÀÌ4õõ0 oò ñúñòîÿíèå íà ñèãíàëèçàöèÿ çà òîê èçâúí

çàäàäåíèòå ãðàíèöè òîêúò òðÿáâà äà å â çàäàäåíèòå íèâà çà ïëþñ íèâîòî íà õèñòåðåçèñ. Ïðè âðúùàíåòî

íà ñèãíàëèçàöèÿòà îò ñúñòîÿíèå íà òîê èçâúí çàäàäåíè ãðàíèöè êúì íîðìàëíî íèâî íÿìà çàêúñíåíèå.

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ

-

-

-

-

-

-

- ïîçèöèÿ íà äåñåòè÷íàòà òî÷êà

series 4080/4100
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Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà ÀÌ4xx0

èçìåðâàíå íà ïîñòîÿíåí/ïðîìåíëèâ òîê AM4080 AM4100
ìàêñèìàëåí âõîäåí
òîê
ìàêñèìàëíî ñúïðîòèâëåíèå
íà âãðàäåíèÿ øóíò

îáõâàò íà çàõðàíâàùîòî
íàïðåæåíèå

äèñïëåé

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé áåçïîòåíöèàëíè
êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

10 À ïðåòîâàðâàíå äî 10 ïúòè çà 100AC/ADC ( ms)

0.010 Ohm @ 5 AAC/ ADC; 0.005 Ohm @ 10 AAC/ ADC

55-250 VAC/ 80-350 VDC

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

76õ25 mm

<0.8 % rgd + 2 digit

< 1 s

NO 3 áðîÿ

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (

136/136 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

320 g

94õ29 mm

48/96/85 mm (áåç êëåìè)

43/90 mm

190 g



V4080

V4100

V4080/ 4080 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è 4100. Èçìåðâàò

íàïðåæåíèå îò 0V äî 270VAC/ 380VDC (ïðè ñïåöèàëíà ïîðú÷êà

äî 600VAC/ 800VDC). Òå ìîæå äà èçìåðâàò ñîáñòâåíîòî ñè

çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå (áàçîâ âàðèàíò áåç îïöèè, ìèíèìàëíî

íàïðåæåíèå 55VAC/80VDC) èëè íàïðåæåíèåòî íà äîïúëíèòåëåí

âõîä çà èçìåðâàíå íà íàïðåæåíèå (âåðñèÿ “ ” èëè “ ”). Èìàò

èçâåäåíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè çà ñèãíàëèçàöèÿ ïðè

èçëèçàíå íà èçìåðâàíîòî íàïðåæåíèå èçâúí ïðåäâàðèòåëíî

çàäàäåíè ãðàíèöè (îïöèÿ “ ”). Ìîíòàæúò èì ñå èçâúðøâà íà

òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà åëåêòðè÷åñêèòå ïîäñòàíöèè.

V

L H

R

V4080 V4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

- (A/D)

C

R

D

H

A

L

çà èçìåðâàíå íà ïîñòîÿííî íàïðåæåíèå

èçâåäåí å äîïúëíèòåëåí âõîä çà íàïðåæåíèå, ìèíèìàëíî âõîäíî

íàïðåæåíèå 0 ìàêñèìàëíî âõîäíî íàïðåæåíèå 600VDC/VAC, VAC/ 800 VDC

çà èçìåðâàíå íà ïðîìåíëèâî íàïðåæåíèå

èçâåäåí å äîïúëíèòåëåí âõîä çà íàïðåæåíèå, ìèíèìàëíî âõîäíî

íàïðåæåíèå 0 ìàêñèìàëíî âõîäíî íàïðåæåíèå 270VDC/VAC, VAC/ 380 VDC

áàçîâà âåðñèÿ - èçìåðâà çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå, íÿìà èçâåäåíè

áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè, ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å äîñòúïíî çà

îáñëóæâàùèÿ ïåðñîíàë

Èçâåäåíè ñà òðè çàòâàðÿùè (èëè îòâàðÿùè-ïðè ïîðú÷êà) áåçïîòåíöèàëíè

êîíòàêòà, çàäåéñòâàùè ïðè äîñòèãàíå íà ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíè

íèâà íà íàïðåæåíèåòî

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

Âñÿêà âåðñèÿ íà óðåäà ìîæå äà ñå ïîðú÷à êàêòî ñàìîñòîÿòåëíî,òàêà è â êîìáèíàöèÿ ñ äðóãè âåðñèè

âåðñèèòå, êîèòî íå ìîãàò äà ñå êîìáèíèðàò ïîìåæäó ñè, ñà “ ” è “ êàêòî è “ è Åäíà îò äâåòå

îïöèè - “ ” èëè “ òðÿáâà äà ñå óêàæå çàäúëæèòåëíî.

;

”, ” “ ”.

”

À
À

D L H
D

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà V4xx0
Â íîðìàëíèÿ ñè ðåæèì ïîêàçâà èçìåðåíîòî íàïðåæåíèå, êàòî íåïðåêúñíàòî ñèãíàëèçèðà

äàëè íàïðåæåíèåòî å â çàäàäåíèòå äîïóñòèìè ãðàíèöè èëè å èçâúí òÿõ ÷ðåç ñâåòîäèîäè è ðåëåéíè

êîíòàêòè. Àêî íàïðåæåíèåòî å èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïîêàçàíèåòî íà äèñïëåÿ çàïî÷âà äà ìèãà ñ

÷åñòîòà îêîëî 2-3Hz, êàòî ìèãàíåòî ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíî/âêëþ÷åíî îò ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ ïî

âñÿêî âðåìå. Óñòðîéñòâîòî ñèãíàëèçèðà çà èçëèçàíå îò çàäàäåíèòå ãðàíèöè ñëåä ïðåäâàðèòåëíî

îïðåäåëåíî âðåìå (çàäàäåíî êàòî áðîé ïîñëåäîâàòåëíè èçìåðâàíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà ñà èçâúí

çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïðåäè ñèãíàëèçàöèÿ). Òîâà å íàïðàâåíî, çà äà ñå îãðàíè÷è âúçìîæíîñòòà îò

ñëó÷àéíè êðàòêîâðåìåííè ñðàáîòâàíèÿ íà ðåëåòàòà çà ñèãíàëèçàöèÿ. Çà èçëèçàíå íà V4õõ0 oò

ñúñòîÿíèå íà ñèãíàëèçàöèÿ çà âèñîêî/íèñêî íàïðåæåíèå íàïðåæåíèåòî òðÿáâà äà å â çàäàäåíèòå íèâà

çà íèñêî/âèñîêî íàïðåæåíèå ïëþñ íèâîòî íà íàïðåæåíèåòî íà õèñòåðåçèñ. Ïðè âðúùàíåòî íà

ñèãíàëèçàöèÿòà îò ñúñòîÿíèå íà âèñîêî èëè íèñêî íàïðåæåíèå êúì íîðìàëíî íèâî íà íàïðåæåíèåòî

íÿìà çàêúñíåíèå.

íèâî íà íèñêî íàïðåæåíèå

íèâî íà âèñîêî íàïðåæåíèå

ìèãàíå íà äèñïëåÿ ïðè âèñîêî/íèñêî íàïðåæåíèå

õèñòåðåçèñ

çàêúñíåíèå íà çàäåéñòâàíå

V4xx0

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

-

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà V4xx0

èçìåðâàíå íà ïîñòîÿííî/ïðîìåíëèâî
íàïðåæåíèå
ìèíèìàëíî âõîäíî
íàïðåæåíèå
ìàêñèìàëíî âõîäíî
íàïðåæåíèå
âõîäíî ñúïðîòèâëåíèå íà
èçìåðâàòåëíàòà âåðèãà

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé áåçïîòåíöèàëíè
êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

0 VAC/ VDC; 55 VAC/ 80 VDC

270 VAC/ 380 VDC; 600VAC/ 800VDC

min. 200 kOhm

<0.5 % rgd + 2 digit

< 1 s

series 4080/4100

V4080 V4100

äèñïëåé

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

76õ25 mm 94õ29 mm

NO 3 áðîÿ

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (

136/136 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

48/96/85 mm (áåç êëåìè)

43/90 mm

320 g190 g



KV4080

KV4100

èKV4080 KV4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è 4100.

Ïðåäíàçíà÷åíè ñà çà èçìåðâàíå íà ñðåäíî/âèñîêî íàïðåæåíèå â

åëåêòðè÷åñêè ïîäñòàíöèè. Èçìåðâàò âòîðè÷íîòî íàïðåæåíèå íà

íàïðåæåíîâ òðàíñôîðìàòîð ñ íîìèíàëíî âòîðè÷íî íàïðåæåíèå

100V (èëè äðóãî íîìèíàëíî íàïðåæåíèå ïî æåëàíèå íà êëèåíòà â

ãðàíèöè 60-200VAC) è ïîêàçâàò ïúðâè÷íîòî íàïðåæåíèå â kV.

Çàõðàíâàò ñå îò èçìåðâàíîòî íàïðåæåíèå. Ìîíòàæúò èì ñå

èçâúðøâà íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà åëåêòðè÷åñêèòå

ïîäñòàíöèè.

KV4080 KV4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

-

C

R

áàçîâà âåðñèÿ, íÿìà èçâåäåíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè, ïîòðåáèòåëñêîòî

ìåíþ å äîñòúïíî çà îáñëóæâàùèÿ ïåðñîíàë

Èçâåäåíè ñà òðè çàòâàðÿùè (èëè îòâàðÿùè-ïðè ïîðú÷êà) áåçïîòåíöèàëíè

êîíòàêòà, çàäåéñòâàùè ïðè äîñòèãàíå íà ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíè

íèâà íà íàïðåæåíèåòî

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà ÊV4xx0
Â íîðìàëíèÿ ñè ðåæèì ïîêàçâà èçìåðåíîòî íàïðåæåíèå, îòíåñåíî êúì ïúðâè÷íàòà

íàìîòêà íà íàïðåæåíîâèÿ òðàíñôîðìàòîð, êàòî íåïðåêúñíàòî ñèãíàëèçèðà äàëè íàïðåæåíèåòî å â

çàäàäåíèòå äîïóñòèìè ãðàíèöè èëè å èçâúí òÿõ ÷ðåç ñâåòîäèîäè è ðåëåéíè êîíòàêòè. Àêî

íàïðåæåíèåòî å èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïîêàçàíèåòî íà äèñïëåÿ çàïî÷âà äà ìèãà ñ ÷åñòîòà îêîëî 2-

3Hz, êàòî ìèãàíåòî ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíî/âêëþ÷åíî îò ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ ïî âñÿêî âðåìå.

Óñòðîéñòâîòî ñèãíàëèçèðà çà èçëèçàíå îò çàäàäåíèòå ãðàíèöè ñëåä ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíî âðåìå.

Çà èçëèçàíå íà KV4õõ0 oò ñúñòîÿíèå íà ñèãíàëèçàöèÿ çà âèñîêî/íèñêî íàïðåæåíèå íàïðåæåíèåòî

òðÿáâà äà å â çàäàäåíèòå íèâà çà íèñêî/âèñîêî íàïðåæåíèå ïëþñ íèâîòî íà íàïðåæåíèåòî íà

õèñòåðåçèñ. Ïðè âðúùàíåòî íà ñèãíàëèçàöèÿòà îò ñúñòîÿíèå íà âèñîêî èëè íèñêî íàïðåæåíèå êúì

íîðìàëíî íèâî íà íàïðåæåíèåòî íÿìà çàêúñíåíèå.

Ïî âñÿêî âðåìå â ðåæèì íà íîðìàëíà ðàáîòà íà KV4õõ0 ìîæå äà ñå èçïèøå íîìèíàëíîòî íèâî íà

ïúðâè÷íîòî íàïðåæåíèå ÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí ‘ñòðåëêà ‘.

íîìèíàëíî ïúðâè÷íî íàïðåæåíèå

ïîëîæåíèå íà äåñåòè÷íàòà òî÷êà

íèâî íà íèñêî íàïðåæåíèå

íèâî íà âèñîêî íàïðåæåíèå

ìèãàíå íà äèñïëåÿ ïðè âèñîêî/íèñêî íàïðåæåíèå

õèñòåðåçèñ

KV4xx0

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

-

-

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà KV4xx0

íîìèíàëíî âõîäíî
íàïðåæåíèå
ìèíèìàëíî âõîäíî
íàïðåæåíèå
ìàêñèìàëíî âõîäíî
íàïðåæåíèå
âõîäíî ñúïðîòèâëåíèå íà
èçìåðâàòåëíàòà âåðèãà

äèñïëåé

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé áåçïîòåíöèàëíè
êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

100 VAC

55 VAC

270 VAC

min. 200 kOhm

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

series 4080/4100

<0.5 % rgd + 2 digit

< 1 s

NO 3 áðîÿ

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (

136/136 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

48/96/85 mm (áåç êëåìè)

43/90 mm

320 g190 g

KV4080 KV4100

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò 76õ25 mm 94õ29 mm



F4080

F4100

è F4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è 4100.

Ïðåäíàçíà÷åíè ñà çà èçìåðâàíå íà ÷åñòîòà 50/60Hz â

åëåêòðè÷åñêè ïîäñòàíöèè è ïðîìèøëåíè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çàõðàíâàò ñå îò èçìåðâàíîòî íàïðåæåíèå. Èìàò èçâåäåíè

áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè çà ñèãíàëèçàöèÿ ïðè èçëèçàíå íà

èçìåðâàíaòa ÷åñòîòà èçâúí ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíè ãðàíèöè.

Ìîíòàæúò èì ñå èçâúðøâà íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà

åëåêòðè÷åñêèòå ïîäñòàíöèè.

F4080

F4080 F4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

-

C

R

áàçîâà âåðñèÿ - íÿìà èçâåäåíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè,

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å äîñòúïíî çà îáñëóæâàùèÿ ïåðñîíàë

Èçâåäåíè ñà òðè çàòâàðÿùè (èëè îòâàðÿùè-ïðè ïîðú÷êà) áåçïîòåíöèàëíè

êîíòàêòà, çàäåéñòâàùè ïðè äîñòèãàíå íà ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíè

íèâà íà íàïðåæåíèåòî

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà F4xx0
Â íîðìàëíèÿ ñè ðåæèì

íèñêà ÷åñòîòà

âèñîêà ÷åñòîòà

ìèãàíå íà äèñïëåÿ ïðè âèñîêà/íèñêà ÷åñòîòà

õèñòåðåçèñ

çàêúñíåíèå íà çàäåéñòâàíå

F4xx0 ïîêàçâà èçìåðåíàòà ÷åñòîòà, êàòî íåïðåêúñíàòî ñèãíàëèçèðà äàëè

òÿ å â çàäàäåíèòå äîïóñòèìè ãðàíèöè èëè å èçâúí òÿõ ÷ðåç ñâåòîäèîäè è ðåëåéíè êîíòàêòè. Àêî

÷åñòîòàòà å èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïîêàçàíèåòî íà äèñïëåÿ çàïî÷âà äà ìèãà ñ ÷åñòîòà îêîëî 2-3Hz,

êàòî ìèãàíåòî ìîæå äà áúäå èçêëþ÷åíî/âêëþ÷åíî îò ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ ïî âñÿêî âðåìå.

Óñòðîéñòâîòî ñèãíàëèçèðà çà èçëèçàíå îò çàäàäåíèòå ãðàíèöè ñëåä ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíî âðåìå

(çàäàäåíî êàòî áðîé ïîñëåäîâàòåëíè èçìåðâàíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà ñà èçâúí çàäàäåíèòå ãðàíèöè, ïðåäè

ñèãíàëèçàöèÿ). Òîâà å íàïðàâåíî, çà äà ñå îãðàíè÷è âúçìîæíîñòòà îò ñëó÷àéíè êðàòêîâðåìåííè

ñðàáîòâàíèÿ íà ðåëåòàòà çà ñèãíàëèçàöèÿ. Çà èçëèçàíå íà F4õõ0 oò ñúñòîÿíèå íà ñèãíàëèçàöèÿ çà

âèñîêà/íèñêà ÷åñòîòà òÿ òðÿáâà äà å â çàäàäåíèòå íèâà çà íèñêà/âèñîêà ÷åñòîòà ïëþñ íèâîòî íà

÷åñòîòàòà íà õèñòåðåçèñ. Ïðè âðúùàíåòî íà ñèãíàëèçàöèÿòà îò ñúñòîÿíèå íà âèñîêà èëè íèñêà ÷åñòîòà

êúì íîðìàëíî íèâî íÿìà çàêúñíåíèå.

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

-

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà F4xx0

íîìèíàëíà âõîäíà ÷åñòîòà

ðàáîòåí ÷åñòîòåí
äèàïàçîí
äèàïàçîí íà çàõðàíâàùîòî
íàïðåæåíèå
âõîäíî ñúïðîòèâëåíèå íà
èçìåðâàòåëíàòà âåðèãà

äèñïëåé

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé áåçïîòåíöèàëíè
êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

20-100 Hz

55-270 VAC

min. 200 kOhm

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

<0.3 % rgd + 2 digit

50/60 Hz

series 4080/4100

F4080 F4100

320 g190 g

< 1 s

NO 3 áðîÿ

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (

136/136 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

48/96/85 mm (áåç êëåìè)

43/90 mm

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò 76õ25 mm 94õ29 mm



SI4080

SI4100

è SI4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è 4100. Ïîêàçâàò

òåêóùîòî ïîëîæåíèå (ñòúïêà) íà ñòúïàëíèÿ ðåãóëàòîð íà

òðàíñôîðìàòîð çà âèñîêî íàïðåæåíèå â åëåêòðè÷åñêè

ïîäñòàíöèè. Ïîëîæåíèåòî íà ñòúïàëíèÿ ðåãóëàòîð ìîæå äà ñå

îò÷èòà êàêòî àíàëîãîâî (ðåçèñòîðíà ìàòðèöà), òàêà è öèôðîâî

(BIN èëè BCD âõîä). Ìîíòàæúò íà è SI4100 ñå èçâúðøâà

íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà åëåêòðè÷åñêèòå ïîäñòàíöèè.

SI4080

SI4080

SI4080 SI4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

- (A/D)

C

D

A

B

ñòúïàëåí èíäèêàòîð ñ öèôðîâ âõîä BIN/BCD

ñòúïàëåí èíäèêàòîð ñ àíàëîãîâ âõîä

ñòúïàëåí èíäèêàòîð ñ öèôðîâ èçõîä çà äèñòàíöèîííî îò÷èòàíåBIN/BCD

áàçîâà âåðñèÿ - èçìåðâà è ïîêàçâà òåêóùàòà ñòúïêà íà ñòúïàëíèÿ ðåãóëàòîð

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

Âñÿêà âåðñèÿ íà óðåäà ìîæå äà ñå ïîðú÷à êàêòî ñàìîñòîÿòåëíî,òàêà è â êîìáèíàöèÿ ñ äðóãè âåðñèè

âåðñèèòå, êîèòî íå ìîãàò äà ñå êîìáèíèðàò ïîìåæäó ñè, ñà “ ” è “ Åäíà îò äâåòå îïöèè - “ ” èëè “

òðÿáâà äà ñå óêàæå çàäúëæèòåëíî.

;

”. ”À ÀD D

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà SI4xx0
Èçïèñâà ñå ò

òèï âõîä - àíàëîãîâ/

òèï èçõîä -

áðîé ñòúïêè ïðè àíàëîãîâ âõîä

åäèíè÷íî ñúïðîòèâëåíèå íà âåðèãàòà ïðè àíàëîãîâ âõîä è áðîé ðåçèñòîðè

åêóùîòî ïîëîæåíèå (ñòúïêà) íà ñòúïàëíèÿ ðåãóëàòîð. Ïðè ïðîìÿíà íà ïîëîæåíèåòî

ñúùîòî ñå èíäèöèðà íà äèñïëåÿ (ñ âðåìå íà ðåàêöèÿ ïîä 1s), è ñå êîäèðà ïî çàäàäåíèÿ íà÷èí (BIN/BCD)

íà èçõîäà çà äèñòàíöèîííà ñèãíàëèçàöèÿ. Ïðè íàòèñêàíå íà áóòîí ‘ñòðåëêà‘ è èçáðàí àíàëîãîâ âõîä ñå

èçïèñâà îáùèÿ ïðîãðàìèðàí áðîé ñòúïêè.

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

BIN/ BCD

BIN/BCD

-

-

çàêúñíåíèå ïðè ïðîìÿíà íà ñòúïêà

èíäèâèäóàëíî ïðîãðàìèðàíå íà ïîêàçàíèåòî íà âñÿêà îòäåëíà ñòúïêà

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà SI4xx0

òèï âõîä

îáõâàò íà íàïðåæåíèåòî
çà öèôðîâèÿ âõîä
åäèíè÷åí ðåçèñòîð ïðè
àíàëîãîâ âõîä

ìàêñèìàëåí áðîé ñòúïêè
ïðè àíàëîãîâ âõîä

ìàêñèìàëíà äúëæèíà íà
ïðîâîäíèöèòå

ìàêñèìàëíî îáùî ñúïðîòèâ-
ëåíèå ïðè àíàëîãîâ âõîä

ìàêñèìàë í áðîé ñòúïêè
ïðè öèôðîâ âõîä

e

îáõâàò íà çàõðàíâàùîòî
íàïðåæåíèå

äèñïëåé

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé èçõîäíè êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

5-48 VDC

6/ 8/ 10 Ohm

39 ïðè 10 ; 48 ïðè 8 ïðè 6Ohm Ohm; 64 Ohm

* 200 ïðè 0.75 ïðè 1.5m mm ; 400m
2

mm 00m mm
2 2
; 7 ïðè 2.5

390 Îhm

127 ïðè -âõîä; ïðè âõîäBIN 79 BCD-

55-250 VAC/ 80-350 VDC

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

< 1 s

7 áðîÿ

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

àíàëîãîâ/ BIN/ BCD

* - Ohm;

km.

ïðè ìàêñèìàëíîòî ñúïðîòèâëåíèå íà èçìåðâàòåëíàòà âåðèãà 390 ïðè ïî-ìàëêî ñúïðîòèâëåíèå

íà èçìåðâàòåëíàòà âåðèãà ìàêñèìàëíàòà äúëæèíà ìîæå äà äîñòèãíå íàä 3 Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ñå

ñâúðæåòå ñ ïðîèçâîäèòåëÿ.

series 4080/4100

SI4080 SI4100

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (48/96/85 mm (áåç êëåìè)

136/136 mm43/90 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

320 g190 g

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò 76õ25 mm 94õ29 mm



VA4080

VA4100

VA(R)4080 VA(R)

VA4xx0)

VAR4xx0)

è 4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè

èçìåðâàòåëíè, íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è

4100. Ïîêàçâàò òåêóùàòà èçìåðâàíà àêòèâíà ( èëè

ðåàêòèâíà ( åëåêòðè÷åñêà ìîùíîñò ñúñ çíàê. Ìîíòàæúò

èì ñå èçâúðøâà íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà åëåêòðè÷åñêèòå

ïîäñòàíöèè.

VA4080 VA4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

-

C

R

D

äîïúëíèòåëíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè çà ñèãíàëèçàöèÿ

äâîåí äèñïëåé, ïîêàçâà åäíîâðåìåííî òåêóùàòà àêòèâíà è

ðåàêòèâíà ìîùíîñò

áàçîâà âåðñèÿ - èçìåðâà è ïîêàçâà òåêóùàòà ìîùíîñò - àêòèâíà èëè

ðåàêòèâíà (íåîáõîäèìî å äà ñå óòî÷íè ïðè ïîðú÷êàòà)

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà

Åëåêòðè÷åñêî ñâúðçâàíå íà

VA4xx0

VA4xx0

Èçïèñâà ñå ò

íîìèíàëíî ïúðâè÷íî íàïðåæåíèå è ïîçèöèÿ íà äåñåòè÷íàòà òî÷êà çà íàïðåæåíèåòî

íîìèíàëåí ïúðâè÷åí òîê è ïîçèöèÿ íà äåñåòè÷íàòà òî÷êà çà òîêà

ïîêàçâàíå íà çíàê íà ìîùíñòòà

åêóùàòà èçìåðåíà ìîùíîñò - àêòèâíà íà ãîðíèÿ è ðåàêòèâíà íà äîëíèÿ äèñïëåé, àêî

óðåäúò å ñ äâà äèñïëåÿ. Àêî äèñïëåÿò å åäèí, íà íåãî ñå èçïèñâà çàäàäåíàòà îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìîùíîñò

(àêòèâíà èëè ðåàêòèâíà). ×ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí ’ñòðåëêà’ íà äèñïëåÿ ñå èçïèñâà íîìèíàëíàòà

èç÷èñëåíà ìîùíîñò ñïîðåä êîåôèöèåíòèòå íà òîêîâèÿ è íàïðåæåíîâèÿ òðàíñôîðìàòîðè.

ìîæå äà ñå ñâúðæå êúì èçìåðâàíàòà âåðèãà êàêòî äèðåêòíî (àêî ñà ñïàçåíè

èçèñêâàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà âõîäíèòå âåëè÷èíè), òàêà è ïðåç òîêîâ è/èëè íàïðåæåíîâ

òðàíñôîðìàòîð. Òðÿáâà äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å âõîäîâåòå íà óðåäà íå ñà ðàçäåëåíè ãàëâàíè÷íî -

ïðåïîðú÷âà ñå ñâúðçâàíå ïîíå ïðåç åäèí ðàçäåëèòåëåí òðàíñôîðìàòîð - òîêîâ èëè íàïðåæåíîâ.

VA4xx0

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

-

-

-

-

âèñîêî íèâî çà èçìåðâàíàòà ìîùíîñò

íèñêî íèâî çà èçìåðâàíàòà ìîùíîñò

ìèãàíå íà äèñïëåÿ

õèñòåðåçèñ

çàêúñíåíèå íà çàäåéñòâàíå íà ðåëåòàòà

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà VA4xx0

îáõâàò íà íàïðåæåíîâèÿ
âõîä

îáõâàò íà òîêîâèÿ âõîä

îáõâàò íà çàõðàíâàùîòî
íàïðåæåíèå

äèñïëåé

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé èçõîäíè êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

0-1 ÀÀC/ 0-5 AAC/ 0-10 AAC

55-250 VAC/ 80-350 VDC

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

< 1.5 % àêòèâíà), < 2.5 % ðåàêòèâíà)rgd + 6 digit ( rgd + 8 digit (

0-120 / 0-250VAC VAC

series 4080/4100

VA4080 VA4100

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò 76õ25 mm 94õ29 mm

< 1 s

NO 3 áðîÿ

îò èçìåðâàíîòî íàïðåæåíèå

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/85 mm (48/96/105 mm (áåç êëåìè)

136/136 mm43/90 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

340 g210 g



CF4080

CF4100

è 4100 ñà ìèêðîïðîöåñîðíè èçìåðâàòåëíè,

íàïúëíî ïðîãðàìèðóåìè óðåäè îò ñåðèè 4080 è 4100. Ïîêàçâàò

êîñèíóñà íà ôàçîâèÿ úãúë (ñúñ çíàê) ìåæäó òîêà è íàïðåæåíèåòî

íà äâàòà ñè âõîäà ÷ðåç èçìåðâàíå íà àêòèâíàòà è ðåàêòèâíàòà

ìîùíîñò. Ìîíòàæúò èì ñå èçâúðøâà íà òàáëî â êîìàíäíà çàëà íà

åëåêòðè÷åñêèòå ïîäñòàíöèè.

CF4080 CF

CF4080 CF4100è ñå ïðåäëàãàò â ñëåäíèòå ðàçíîâèäíîñòè:

-

C

R äîïúëíèòåëíè áåçïîòåíöèàëíè êîíòàêòè çà ñèãíàëèçàöèÿ

áàçîâà âåðñèÿ - èçìåðâà è ïîêàçâà òåêóùèÿ êîñèíóñ íà ôàçîâèÿ úãúë

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ å çàùèòåíî ñ êîä ñðåùó íåïðàâîìåðåí äîñòúï îò

íåîòîðèçèðàíè ëèöà

perfection by simplicity

series 4080/4100



Ðåæèì íà ðàáîòà íà

Åëåêòðè÷åñêî ñâúðçâàíå íà

CF4xx0

CF4xx0

Èçïèñâà ñå ò

ïîêàçâàíå íà çíàê íà êîñèíóñà íà ôàçîâèÿ úãúë

åêóùèÿò èçìåðåí êîñèíóñ íà ôàçîâèÿ úãúë ñúñ çíàê (àêî å âêëþ÷åíî â

ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ). Àêî âõîäíèòå âåëè÷èíè (òîê è íàïðåæåíèå) ñà ïðåêàëåíî ìàëêè çà èçâúðâàíå

íà êîðåêòíî èç÷èñëåíèå íà ôàçîâúÿ úãúë, íà äèñïëåÿ ñå èçïèñâàò ÷åðòè (----).

ìîæå äà ñå ñâúðæå êúì èçìåðâàíàòà âåðèãà êàêòî äèðåêòíî (àêî ñà ñïàçåíè

èçèñêâàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà âõîäíèòå âåëè÷èíè), òàêà è ïðåç òîêîâ è/èëè íàïðåæåíîâ

òðàíñôîðìàòîð. Òðÿáâà äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å âõîäîâåòå íà óðåäà íå ñà ðàçäåëåíè ãàëâàíè÷íî -

ïðåïîðú÷âà ñå ñâúðçâàíå ïîíå ïðåç åäèí ðàçäåëèòåëåí òðàíñôîðìàòîð - òîêîâ èëè íàïðåæåíîâ.

CF4xx0

Ïàðàìåòðè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàñòðîéâàò ÷ðåç ïîòðåáèòåëñêîòî ìåíþ
-

-

-

-

-

-

âèñîêî íèâî íà êîñèíóñà íà ôàçîâèÿ úãúë

íèñêî íèâî íà êîñèíóñà íà ôàçîâèÿ úãúë

ìèãàíå íà äèñïëåÿ

õèñòåðåçèñ

çàêúñíåíèå íà çàäåéñòâàíå íà ðåëåòàòà

perfection by simplicity

Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà CF4xx0

îáõâàò íà íàïðåæåíîâèÿ
âõîä

îáõâàò íà òîêîâèÿ âõîä

îáõâàò íà çàõðàíâàùîòî
íàïðåæåíèå

äèñïëåé

ãðåøêà íà èçìåðâàíå

öèêúë íà èçìåðâàíå

áðîé èçõîäíè êîíòàêòè

êîíñóìèðàíà ìîùíîñò

ðàáîòíà òåìïåðàòóðà

òåìïåðàòóðà íà
ñúõðàíåíèå

ãàáàðèòíè ðàçìåðè (H/W/D)

ìîíòàæåí îòâîð

ñòåïåí íà çàùèòà

ìàñà

0-1 ÀÀC/ 0-5 AAC/ 0-10 AAC

55-250 VAC/ 80-350 VDC

ÿðêî÷åðâåí, 4-ðàçðåäåí, âèîëåòîâ ôèëòúð

< 1.5 % rgd + 4 digit

0-120 / 0-250VAC VAC

series 4080/4100

CF4080 CF4100

äèñïëåé, âèäèìà îáëàñò 76õ25 mm 94õ29 mm

< 1 s

NO 3 áðîÿ

îò èçìåðâàíîòî íàïðåæåíèå

< 3 W

îò 0 C äî +55 C
î î

îò -50 C äî +90 C
î î

1 áåç êëåìè)44/144/65 mm (48/96/105 mm (áåç êëåìè)

136/136 mm43/90 mm

IP52 îòïðåä (ìîíòèðàí íà òàáëî), IP31 îòçàä

340 g210 g
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Ñåðèÿ 4100

Ñåðèÿ 5036

Ñåðèÿ 4080

Òåãëîèçìåðâàíå

Ì- óñòðîéñòâàbus

Ïðîìèøëåíà àâòîìàòèçàöèÿ

Ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð

Óñòðîéñòâàòà îò ñåðèÿ 4080 ñà ïðîãðàìèðóåìè èçìåðâàòåëíè è èíäèêàòîðíè óðåäè ñ

ñ ãàáàðèòíè ðàçìåðè ( . Èçãðàäåíè ñà óðåäè çà èçìåðâàíå íà òîê,

íàïðåæåíèå, ÷åñòîòà, ìîùíîñò, ñúïðîòèâëåíèå, êàòî â âúçìîæíî ïðîèçâîäñòâîòî íà óðåä çà èçìåðâàíå íà ïðîèçâîëíà ôèçè÷íà

âåëè÷èíà (òåìïåðàòóðà, íàëÿãàíå è ò.í). Ïðåäâèäåíè ñà êîíòàêòè çà äèñòàíöèîííà ñèãíàëèçàöèÿ.

÷åòèðèðàçðåäåí äèñïëåé (75

ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðîìèøëåíîñòòà

LED- x22 mm),

H/W/D) 48/96/85 mm,

Óñòðîéñòâàòà îò ñåðèÿ 4100 ñà ïðîãðàìèðóåìè èçìåðâàòåëíè è èíäèêàòîðíè óðåäè ñ

ñ ãàáàðèòíè ðàçìåðè ( 1 4 144 6 . Èçãðàäåíè ñà óðåäè çà èçìåðâàíå íà òîê,

íàïðåæåíèå, ÷åñòîòà, ìîùíîñò, ñúïðîòèâëåíèå, êàòî â âúçìîæíî ïðîèçâîäñòâîòî íà óðåä çà èçìåðâàíå íà ïðîèçâîëíà ôèçè÷íà

âåëè÷èíà (òåìïåðàòóðà, íàëÿãàíå è ò.í). Ïðåäâèäåíè ñà êîíòàêòè çà äèñòàíöèîííà ñèãíàëèçàöèÿ.

÷åòèðèðàçðåäåí äèñïëåé (94 9

ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðîìèøëåíîñòòà

LED- x2 mm),

H/W/D) 4 / / 5 mm,

Óñòðîéñòâàòà îò ñåðèÿ 5036 ñà ïðîãðàìèðóåìè èçìåðâàòåëíè è èíäèêàòîðíè óðåäè ñ ïåò ñ

ãàáàðèòíè ðàçìåðè ( Èçãðàäåíè ñà óðåäè çà èçìåðâàíå íà òîê, íàïðåæåíèå, ÷åñòîòà, ïðîãðàìèðóåìè

òàéìåðè è áðîÿ÷è íà ìîòî÷àñîâå, êàòî â âúçìîæíî ïðîèçâîäñòâîòî íà óðåä çà èçìåðâàíå íà ïðîèçâîëíà ôèçè÷íà âåëè÷èíà

(òåìïåðàòóðà, íàëÿãàíå è ò.í).

ðàçðåäåí äèñïëåé ( 5LED- 3 x12 mm),

H/W/D) 48/48/72 mm.

Ïðåäëàãàìå ñòàíäàðòíè è óíèêàëíè ðåøåíèÿ â îáëàñòòà íà òåãëîèçìåðâàíåòî çà ïðîìèøëåíè è òúðãîâñêè öåëè. Ðàçïîëàãàìå ñ

îáèêíîâåíè è öåíîèç÷èñëÿâàùè òåãëîèçìåðâàòåëíè áëîêîâå ñ âúçìîæíîñò çà âðúçêà ñ ïåðñîíàëåí êîìïþòúð è àâòîìàòè÷íà

áëîêèðîâêà, ñúáèðàíå íà äàííè îò èçìåðâàíèÿòà, èçâåæäàíå íà îò÷åòè çà îïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå è äð.

M-BUS å íàäåæäåí è åâòèí ïðîòîêîë çà âðúçêà è êîìóíèêàöèÿ ìåæäó ðàçëè÷íè óñòðîéñòâà. Îòäàâíà ñå å íàëîæèë êàòî ñòàíäàðò

ïðè èçãðàæäàíå íà ñãðàäíè èíñòàëàöèè çà äèñòàíöèîííî îò÷èòàíå íà èçìåðâàíèÿòà íà òàðèôíè óðåäè. Ïðåäëàãàìå öÿëàòà ãàìà

óðåäè è ñîôòóåð, íåîáõîäèìè çà ïúëíîòî èçãðàæäàíå íà èíñòàëàöèÿ çà äèñòàíöèîííî îò÷èòàíå íà ïîêàçàíèÿòà íà

òàðèôíè óðåäè.

M-bus

Èçâúðøâàìå èíæåíåðèíãîâà äåéíîñò â îáëàñòòà íà àâòîìàòèçàöèÿòà íà ðàçëè÷íè ïðîìèøëåíè ïðîöåñè è ïðîèçâåæäàìå

åëåêòðîííè áëîêîâå çà óïðàâëåíèå è àâòîìàòèçàöèÿ íà ïðîèçâîäñòâåíè ïðîöåñè.

Ðàçðàáîòâàìå ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð çà ïåðñîíàëíè êîìïþòðè, ñëóæåù çà óïðàâëåíèå íà ïðîìèøëåíè ïðîöåñè, ñúçäàâàíå è

îáðàáîòêà íà áàçè äàííè ñ ðåçóëòàòèòå îò èçïúëíåíèåòî íà òåçè ïðîöåñè, êàêòî è ñúçäàâàíåòî íà îò÷åòè çà ïðîèçâîëåí ïåðèîä

îò âðåìå. Ðàçðàáîòâàìå è ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð ïî æåëàíèå è ñïåöèôèêàöèÿ íà êëèåíòà.

Àêî èìàòå âúïðîñè èëè ñïåöèàëíè èçèñêâàíèÿ, ïîñåòåòå ñàéòà íè íà àäðåñ èëè ñå ñâúðæåòå ñ íàñ íà

òåëåôîí !

web- www.gineers.com
(02) 975-81-05
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Gineers Ltd.

www.gineers.com
office@gineers.com

Ñîôèÿ 1756
áóë.”Êëèìåíò Îõðèäñêè” 18
îôèñ 613
òåë/ôàêñ (02) 975-81-05

Óðåäè ñåðèÿ 4080 è 4100

Êàòàëîã


